Entwurf fiir eine
~,Rahmenrichtlinie Europa“

Kann es eines Tages sein, dass zum Beispiel in Italien dieselben
Regeln fiir Planung und Bau von Freibddern mit biologischer Wasser-
aufbereitung gelten wie zum Beispiel in Tschechien? Diese und
ahnliche Fragen stellt sich die Schwimmteichbranche schon lange,

gewissermalen in Erwartung einer Regelung auf europdischer Ebene.
Doch bislang hat die EU wenig Interesse an den naturnahen Bade-
anlagen gezeigt. Warum dann ein Entwurf fiir eine ,Rahmenrichtlinie
fiir Bader mit biologischer Wasseraufbereitung“? Vorgelegt hat sie
der Dachverband der Schwimmteich-Experten, die Internationale
Organisation fiir naturnahe Badegewdsser (I0B).

iese Rahmenrichtlinie ist als Ori-
D entierung zu sehen”, sagt Stefan

Bruns, Geschéftsfithrer der I0B.
+Dieser Vorschlag ist entstanden aus der
Erfahrung mit den bestehenden Empfeh-
lungen und Gesetzen in verschiedenen
Landern und wird zur Zeit mit allen Mit-
gliedsverbdnden der I0B abgestimmt, al-
so mit unseren Mitgliedsverbanden aus
Deutschland, Osterreich, Schweiz, Italien,
Spanien, Portugal, Tschechische Repu-
blik, Frankreich, Danemark und GroRbri-
tanien."

Es gehe dabei weniger um die Frage, was
die EU eines Tages zu den 6ffentlichen Na-
turbddern sagen werde, sondern mehr dar-
um, ,die Erfahrungen aus Liandern wie
Deutschland und Osterreich mit solchen
Regelungen so aufzubereiten, dass Staa-
ten wie Italien und GroRbritanien, wo

Regelungen in Vorbereitung sind, nicht
dieselben Fehler machen, sondern giins-
tigstenfalls von vornherein alles besser”.

Der Entwurf wurde zeitgleich auf Deutsch
und Englisch vorgelegt und diene, so
Bruns, bereits in einigen Lindern als
Geriist, um darum herum eine nationale
Regelung aufzustellen. ,Damit erhoffen
wir uns natiirlich, dass bei Verwendung
des immer gleichen Vorbildes auch ver-
gleichbare Regelungen herauskommen”.

Verglichen mit Regelwerken zu o6ffentli-
chen Schwimmteichen - wie beispielswei-
se dem der FLL in Deutschland - ist die
Rahmenrichtlinie ein knapper Text. Er ist
aufgeteilt in sechs Abschnitte: Einleitung,
Grenzwerte/Richtwerte, Beprobung, Rei-
nigungsleistung, Uberschreitung der
Richtwerte, bauliche Spezifikationen so-
wie einen Anhang.

In der Einleitung begriindet
sich die Rahmenrichtlinie
selbst: ,Die Rahmenrichtli-
nie hat vor allem das Ziel,
eine Vergleichbarkeit der Re-
gelwerke zu Badern mit bio-
logischer Wasseraufberei-
tung auf europdischer Ebene
herzustellen.” Gleichzeitig
ziele sie darauf ab, den not-
wendigen Spielraum zu ge-
ben, um klimatische und
geografische Besonderhei-
ten zu beriicksichtigen. Ins-
gesamt strebe sie an, heif’t
es weiter, ,nur das Notwen-

dige zu regeln, das zum Bei-

spiel aus Griinden der Gesundheitsvorsor-
ge und Gefahrenabwehr als unerldsslich
betrachtet wird. Innovation soll nicht be-
hindert, sondern geférdert werden.”

Im Kapitel ,Grenzwerte/Richtwerte” halt
sich die Rahmenrichtlinie - im Vergleich
mit anderen Werken - deutlich zuriick, was
das Festlegen vieler und enger Grenzwer-
te fiir die Wasserqualitat betrifft. Es findet
sich jedoch eine Definition, was ,Béder
mit biologischer Wasseraufbereitung”
sind, ndmlich ,kiinstlich angelegte Oko-
systeme, in denen dem Wasser Nahrstoffe
und Keime entzogen werden, mit dem Ziel
nachhaltig Wasser fiir Bade- und Erho-
lungszwecke bereitzustellen.” Weiter
heilt es, Bader mit biologischer Wasser-
aufbereitung wiirden iiber die Trophie ge-
regelt. Die Stabilitdt des Systems sei im
Wesentlichen vom Trophiegrad, den ent-
sprechenden standortgerechten Lebens-
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gemeinschaften und ihrer Nahrungsnetze
abhangig.

Die 6kologischen Verhdltnisse seien durch
entsprechende Bedingungen moglichst zu
optimieren. Die Wasserqualitdt miisse lau-
fend iiberwacht werden. Vorrang habe die
Gesundheit und Sicherheit der Nutzer. Im
Kapitel ,Beprobung” werden die inzwi-
schen tberall in Europa iiblichen Bepro-
bungsintervalle von 14 Tagen vorge-
schrieben.

Neu fiir ein derartiges Regelwerk ist die
Vorgabe im Kapitel ,Reinigungsleistung”,
dass ,Bemessungsart, Bemessungsgrofe
und Bemessungswert der Reinigungsleis-
tung (...) vom verantwortlichen Planer im
Projekt angegeben werden” miissen. Au-
Rerdem solle die Reinigungsleistung sechs
Wochen nach Inbetriebnahme erstmalig
durch Messreihen im Zu- und Ablauf der
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Anlagen bestdtigt werden. Parameter fiir
die Ermittlung der Reinigungsleistung
sollten mindestens Gesamtphosphor und
die Leitkeime sein.

Im Kapitel ,Uberschreitung der Richtwer-
te” wird ein genaues Ablaufschema darge-
stellt, was wann wer zu unternehmen hat,
wenn Richtwerte unterschiedlicher Art
iiberschritten werden sollten. ,Hiermit
tragen wir der Tatsache Rechnung”, erldu-
tert I0B-Geschaftsfiihrer Stefan Bruns,
,dass bei einer Richtwert-Uberschreitung
durchaus differenziert vorgegangen wer-
den kann und keinesfalls und in jedem Fal-
le sofort eine SchlieBung des Bades erfol-
gen muss. Je nach Art der Uberschreitung
beschreibt die Rahmenrichtlinie verschie-
dene Szenarien, mit denen Planer, Betrei-
ber und Behdrden Handlungsempfehlun-
gen an die Hand gegeben werden, mittels
derer der Grund fiir die Uberschreitung

schnell festgestellt und geeignete Malf3-
nahmen sach-und fachgerecht schnell un-
ternommen werden konnen”.

Das kiirzeste Kapitel ist ,Spezifikationen
fiir den Betrieb” iiberschrieben und ver-
weilt darauf, dass Bemessungsgrofien fiir
Anzahl von Duschen, Umkleiden, Toilet-
ten, Liegeflache, Eingangsbereichen etc.
nur dann einer Regelung unterzogen wer-
den sollten, wenn dies durch europdische,
nationale oder regionale Bestimmungen
und Gesetze erforderlich werde.

Der Entwurf der Rahmenrichtlinie fiir Eu-
ropa ist dieser Tage von der I0B an die na-
tionalen Mitgliederverbande ausgesandt
worden. Man darf gespannt sein, wie sich
die anschlieBende Diskussion gestalten
wird. Mit einer abgestimmten Fassung die-
ses Entwurfes soll bis zum Kongress 2011

in Prag zu rechnen sein.
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